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DRIVER

SCB≥50
HCB≥50

Blue

Brown

1.5mm2

8±0.5mm16.5±1mm

Input
2x0.75-1.5mm2

16.5±1mm

8±0.5mm

18.5±1mm

Blue

Brown

Green/Yellow
3x1.5-2.5mm²
(H03VVH2-F)

Max. 6A

Only for 
FPL72000v0-ex/sc
FPL72100v1-ex/sc

+UGR19

MEGAMAN® BERTO BACKLIT
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FPL71800v0-ex+LD226036-C0750
FPL72000v0-ex/sc+LD226036-C0750
FPL72100v1-ex/sc+UGR19+LD226036-C0750



Die Leuchte ist nicht für Abdeckung mit Wärmeisolierung geeignet.

Non coprire con materiale termoisolante.
Luminaires ne pouvant pas être recouverts d’un matériau isolant thermique.

The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
Das Anschlusskabel dieser Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, muss die ganze Leuchte entsorgt werden.
El cable exterior flexible de este sistema de iluminación no se puede cambiar. Si el cable se daña, hay que desechar todo el sistema de iluminación.

le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut pas être remplacé; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.

The panel contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
Die in dieser Leuchte enthaltene Blende darf nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
Het panel in dit armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn service agent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon.
El panel contenido en esta luminaria solo debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar.
Il pannello contenuto in questo apparecchio deve essere sos�tuito solo dal produ�ore o dal suo agente di servizio o da una persona qualificata simile.
Le panneau contenu dans ce luminaire ne doit être remplacé que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire.
Panel obsiahnutý v tomto svie�dle môže vymieňať iba výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobná kvalifikovaná osoba.

Ver.2022.09_V2

This product contains a light source of energy efficiency class <E>
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <E>
Este producto con�ene una fuente de luz de clase de eficiencia energé�ca <E>
Questo prodo�o con�ene una sorgente luminosa di classe di efficienza energe�ca <E>
Ce produit con�ent une source lumineuse de classe d'efficacité énergé�que <E>
Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiën�eklasse <E>
Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energe�ckej účinnos� <E>
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LD226036

-C750
Max. 210mA >0.9220-240V~ 50/60Hz 750mA -30°C~+40°Ct +75°C FPL71800v0-ex/taN/A30-45V

ACCESSORIES

LA6039
(Optional) LD226036-C750Loop through adaptor for LD226036-C750

32.4W 750mA 42V -30°C~+40°CFPL72000v0-ex/sc IP40IP20332951295

32.4W 750mA 42V -30°C~+40°CFPL72100v1-ex/sc IP40IP20332951295
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